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报告厅座椅采购及安装
招
标
文
件
项目名称：西安高新科技职业学院实验楼报告厅桌椅采购安装
招 标 人：        西安高新科技职业学院        
招标时间：          2018年7月17日          
	工程名称
	综合实验楼报告厅桌椅采购安装

	建设地点
	陕西省泾阳县泾干镇先锋小学向东300米

	招标方式
	邀请招标。

	承包方式
	包安装设计、包料、包质量、包安全、包施工机械、包施工措施、包税费、包检测、包文明施工、包验收合格和工程保修等。

	质量标准
	合格。

	招标范围
	报告厅观众用桌椅的采购及安装

	报价方式
	固定综合单价包干方式，投标综合包干单价包括桌椅安装设计、材料费、机械费、人工费、运输费、装卸费、试验检验费、措施费、综合管理费、利润、税金等全部费用。 

	投标有效期
	投标书递交后20天内有效。

	招标文件发放

时间、地点
	时间：2018年07月18日20:00前。
地点：西安高新科技职业学院泾河校区工地办公室

	投标文件

正副本份数
	正本壹份。

	投标文件递交

截止时间、地点
	时间：2018年07月23日12：00前.
地点：西安高新科技职业学院泾河校区新建办工地办公室

  方法：所有投标文件分商务标和技术标各一份，电子版一份随投标文件密封并加盖法人及法人代表印章后，派专人送达回标地点，未密封或未加盖印章的标书均视为无效标书，商务标和技术标需分开封装，否则也按废标处理。

	招标联系人：刘  莎  （029-36227815）
现场技术咨询：边景智（13572917353）
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第一部分 投标须知前附表

第二部分 商务部分
1.资质条件及其它要求
（1）投标单位必须具有独立法人资格；

（2） 投标单位需具有专业办公家具用品生产资质；

（3）投标单位应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规等；
3.项目概况

（1）西安高新科技职业学院综合实验楼项目位于陕西省泾阳县泾干镇，本次招标范围为该楼报告厅室内观众用座椅采购及安装。
（2）建设地点的现场条件：现场具备施工条件。

（3）工程性质：新建。

4.招标文件的澄清

投标单位对收到的招标文件等有关资料若有问题需要澄清，均应在2018年07月20日下午 4:00 点之前，以书面形式（包括文字、传真、电子邮件等，下同）向招标单位提出，招标单位将以书面或通过答疑会形式在投标文件递交截止时间前予以答复，答复将送给所有获得招标文件的投加单位（仅对要求澄清的问题答复说明，不指明问题来源），并作为招标文件的补充组成部分。
5.投标文件的编制

（1）商务标的文件组成

投标函；授权委托书； 法定代表人和委托代理人身份证明（身份证复印件）；产品报价表；服务承诺书等；施工方案（安装效果图）；投标单位认为与本工程有关的其它资料
（2）投标参考文件组成

投标单位的企业概况及营业执照、企业资质证书、法定代表人证书和项目经理证书的复印件并加盖单位公章；

6.报 价

（1）本项目采取固定综合单价包干报价，投标单位要充分了解施工现场、技术说明、标准图及招标文件要求内容报价、预计可能发生的各项费用等。

（2）对投标单位因考虑不周而造成的缺项、漏项、少算、漏算或因填写错误而造成的损失均由投标单位承担，招标单位不予调整。

（3）投标综合包干单价包括材料费、机械费、人工费、基底处理费、运输费、装卸费、试验检验费、措施费、综合管理费、利润、税金等全部费用。 
（4）招标单位负责指定水电接头位置，其余均由中标人负责，并承担相应费用。

7.付款方式

甲方采用转账、电汇方式付款。乙方需先行提供与付款金额等值、与合同单位名称一致的正规全额税票，否则甲方有权利拒绝支付该笔款项，由此造成的责任由乙方承担。在付至工程款结算总价款的95%时，乙方须提供包含质保金在内的全额发票。
8. 投标文件的递交

（1）投标单位应在密封档案袋上的密封线上须加盖投标单位的企业印章。

（2）标书封面须注明投标项目、单位、联系人及电话。

9. 其 他

（1）凡参与本次招标的投标单位均视为同意本《招标文件》的所有条款，并对所有条款予以响应，否则招标单位将有权按废标处理。

（2）本工程中标原则：合理价低。

（3）本招标文件的最终解释权归属招标单位。
第三部分  产品要求
一、外观尺寸
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二、技术参数：

1.  座、背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵，高弹性，舒适耐用。座海绵密度为60KG/M3,背海绵密度为45KG/M3，具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性能好等特性。
2. 座、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型，外型成弧形，美观大方，厚度为10mm。

3. 座、背外壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，具有抗冲压、防老化、防褪色等特性，座胶壳厚度为4.5mm，背胶壳厚度为3mm。

4. 扶手面：采用高级进口橡木，厚度为25mm。

5. 侧板：采用优质pp（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，厚度为2mm，外粘海绵和扪布，触感柔和舒适。

6. 写字板：可采用前置三氨或PP写字板，也可用后带三氨写字板，美观、耐用。

7. 站脚：扶手框架与底脚板采用厚度为 2.0mm的优质轧板，脚管采用80*40*1.2的优质方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨，除锈，磷化，静电喷粉，高温锔炉等工序处理。

8. 面料：座、背、侧板面采用高级专用布料。

9.  座椅结构：采用加强型连接结构，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适。

10.  回位功能：座内采用弹簧回复功能，持久耐用。

11.  座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。

12.  地面固定：采用膨胀螺丝使座椅与地面固定。
13.  座椅保养：只须使用干净柔软的布料轻轻擦拭即可，如果要清理长期使用所产生的污垢，最理想的方式为：首先使用温水稀释的中性清洁剂（1%～3%）先行擦拭，再以拧干的清水抹布擦去清洁液，最后再以干布擦亮，待全干后使用适量的保养剂均匀擦拭即可。

三、参考图片

三、参考图片
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